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Equipamento de escaneamento – características gerais
· Deve ser capaz de criar um scan de 300 dpi para seu tamanho de ampliação

· Tamanho do scanner do cliente pode limitá-lo

· Um scanner de 22x30cm poderá ser o suficiente para 70% dos casos

· Pode-se obter excelentes resultados com uma maquina do tipo HP 4370.

· Um scanner como o acima será o suficiente para suportar cerca de 95% de suas necessidades

Ajustes do Scanner


· Os três ajustes principais são: Resolução, Tamanho de saída e Qualidade

· Resolução e Tamanho de Saída diz respeito à quanto de dados são coletados pelo scanner

· Qualidade diz respeito à quanto de dados será comprimido quando convertido em formato de impressão (ex. jpeg)

· Resolução é normalmente descritos em dpi ou ppi

· O Tamanho de Saída é normalmente descrito em polegadas

· Qualidade é descrito em palavras (ex. “Alta qualidade” ou “Arquivo grande” ou ainda “Photoshop 11”)

· A meta dos ajustes do scanner é adquirir dados suficientes para seu propósito, sem a criação de enormes arquivos para transferência.

Dicas de Escaneamento

· Documentos que são maiores do que sua scanner pode suportar, podem ser escaneadas em partes – Não tente combinar as beiras perfeitamente, permita um overlap de 10-15%.

· Quando escanear velhos jornais, ponha um folha preta entre o documento e a tampa para evitar que a luz passe pelo documento.

Dicas de Escaneamento (Jpegs)

· Jpeg deverá ter o mínimo de compressão ou alta qualidade (“Melhor Qualidade” ou compressão Photoshop “11” ou “12” esta bom).

· Veja a tabela abaixo para a resolução de escaneamento correta (DPI) para alcançar o desejado tamanho de impressão.

	Tamanho                     DPI’s para impressão desejada                   

Original 

da

Foto           4x6          5x7        8x10      11x14         16x20        20x30       30x40


	2x3 ou

Menor
	900
	1000
	1200
	1600
	n/a
	n/a
	n/a

	4x6
	300
	400
	600
	900
	1200
	n/a
	n/a

	5x7
	300
	300
	450
	600
	900
	1200
	n/a

	8x10
	300
	300
	300
	500
	600
	750
	1200

	11x14
	300
	300
	300
	300
	450
	600
	800

	16x20
	300
	300
	300
	300
	300
	400
	600


· Sempre certifique-se que seu scanner e sua foto estão limpas, livre de impressões digitais, poeira, pelos e cabelos. Isto te poupara tempo e dinheiro ao longo do tempo.

· Sempre que possível, escaneie diretamento do negativo (fornece melhor imagem)

· Escaneie desenhos em Preto e Branco em “grayscale” e não em “bitmap” ou “line art”.

· Certifique-se que você não esta escaneando todo o tamanho da scanner, somente a imagem. Isto pode ser feito usando o programa de escaneamento que vem com sua scanner, clicando na caixa de arrasto em volta da imagem

· Se você quiser somente restaurar e imprimir uma pequena porção da foto, somente escaneie aquele segmento da imagem. (Vide a tabela acima)

· Se a foto ou documento é maior que sua scanner, escaneie a original em múltiplas partes, deixando um overlap de 10%.
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